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Alcance: Fabricación y venta de absorbentes a base de fibra orgánica 

natural; fraccionamiento y venta de paños de polipropileno.  Fabricación 
y venta de elementos de contención de derrames a base de PVC.



BLANKET FLOTANTE

Los BLANKETS FLOTANTES son mantas de polipropileno rellenas de fibras orgánicas 100% 
naturales y biodegradables, diseñadas específicamente para ser utilizadas en derrames de 
hidrocarburos sobre agua, absorbiendo los sobrenadantes generados por estos de la superficie.
No se disgregan ni se hunden, aún estando saturados, lo que permite una rápida recuperación y un 
eficaz control del derrame.

Pueden emplearse en el mar, lagos, lagunas, 
cursos de ríos y, en general, sobre espejos 
de agua. A diferencia de los Blankets para 
suelo, estos poseen dos caras permeables, 
que les permiten absorber hidrocarburos 
por ambos lados.
El producto absorbido es encapsulado gra-
cias a la particular estructura de la fibra.

APLICACIONES

PRESENTACIÓN

Código Peso  Tamaño
110571 4 kg  500x2500mm 

VENTAJAS

• Gran capacidad de absorción o rendimien-
to.
• Altamente hidrofóbica (repele el agua).
• No inflamable, solo se carboniza a partir de 
los 280°C.
• Debido a su capacidad de encapsulamiento, 
no lixivia, evitando la contaminación indirec-
ta.
• 100% natural y biodegradable.
• Producto ecológico y amigable con el medio 
ambiente.
• Limpia en seco sin la necesidad de utilizar 
agua.
• No tóxico en su presentación original (fibras 
no contaminadas).
• Fácil uso y aplicación, elevada velocidad de 
absorción.
• No tiene fecha de vencimiento, pero se 
recomienda usar preferentemente en el plazo 
de 3 años desde su envasado.



En presencia de ácidos o alcálisis fuertes, 
si bien mantiene su capacidad de absor-
ción, debe retirarse rápidamente ya que 
puede ser agredido químicamente al ser 
un material orgánico. Es necesario realizar 
una prueba de compatibilidad para su uso, 
consulte listado de sustancias ya ensaya-
das.
Si bien la fibra es no tóxica e ignífuga, 
cuando absorbe una sustancia peligrosa 
adquiere esta característica, convirtién- 
dose, a partir de ese momento, en un resi-
duo peligroso.

LIMITACIONES

Una vez contaminado, el producto debe ser 
enviado a disposición final en función a la 
legislación vigente de cada sitio.

DISPOSICIÓN FINAL

Es recomendable almacenar en sitios 
secos, mantener los envases cerrados y 
colocar preferentemente sobre tarimas.
Se recomienda usar, preferentemente, en el 
plazo de 3 años desde la fecha de envasa-
do.

ALMACENAJE

El producto absorbido es encapsulado gracias 
a la particular estructura de la fibra.


