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Alcance: Fabricación y venta de absorbentes a base de fibra orgánica 

natural; fraccionamiento y venta de paños de polipropileno.  Fabricación 
y venta de elementos de contención de derrames a base de PVC.



UNIDAD DE CONTROL
DE DERRAMES

La UCD (Unidad de Control de Derrames), es un contenedor, que en su interior dispone 
de un conjunto de equipos y materiales para atender una contingencia derivada de un derra-
me, de mediana o gran escala, o para utilizar como elemento preventivo en instalaciones ope-
rativas.
Este contenedor puede ser trasladado por vía terrestre, fluvial o marítima y aérea, para poder llegar 
en forma rápida a cualquier sitio, independientemente de la geografía del mismo.

Producto   Cantidad

Loose Fiber x 12kg  30 unidades
Loose Fiber x 6kg  65 unidades
Sock    63 unidades
Sock Heavy Duty  12 unidades
Blankets   16 unidades
Pillow    108 unidades
Kit K6000   18 unidades
Kit Área Limpia  4 unidades

Kg total de absorbente: 1500kg aprox.
Capacidad de absorsión: 9000 L aprox.

CONTENIDO DE REFERENCIA

Dada la diversidad de escenarios posibles 
donde pueden ocurrir los derrames, se han 
diseñado tres unidades específicas con los 
elementos adecuados para cada caso.
Si bien el diseño es de tipo estándar, el 
mismo puede adaptarse a los requerimien-
tos de las empresas, en función a la casuís-
tica o análisis de riesgo que tengan de los 
sitios bajo su explotación.
Asimismo, se han previsto equipamientos 
complementarios, como elementos de pro-
tección personal, equipos para con- tener 
los residuos, elementos para el manejo 
global del evento (palas, picos, generadores, 
equipos de medición, iluminación, etc.)

APLICACIONES

El producto absorbido es encapsulado gracias 
a la particular estructura de la fibra.



PRESENTACIÓN

Código  Producto   Contenido     Peso

110601  UCD TERRESTRE  Equipada con productos absorbentes 1500-3000kg
   L: 2,90m - A: 2,20m  para evitar la contaminación de suelos.
   Altura: 2,20m

   UCD MARÍTIMA  Equipada con productos absorbentes 1500-3000kg
   L: 2,90m - A: 2,20m  para evitar la contaminación de aguas.
   Altura: 2,20m

   UCD MIXTA   Equipada con productos absorbentes 1500-3000kg
   L: 2,90m - A: 2,20m  para evitar la contaminación de suelos y
   Altura: 2,20m   aguas.

El contenido de las UCD puede variar en función a los requerimientos del cliente, e incluso se puede 
optar por una configuración mixta.


